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BIZTONSAGI ADATLAP

1. SZAKASZ: A KEVEREK ES A VALLALAT/VALLALKOZAS AZONOSITASA
1.1. Termékazonositd:
W911 APP SILIKONENTFERNER

Termék kéd: 030151, 030161, 030166

1.2. A keverék megfelel6 azonositott felhasznalasa, illetve ellenjavallt felhasznalasa:
Szilikon eltavolitd foglalkozasszeri felhasznalasra.

1.3. A biztonsagi adatlap szallitéjanak adatai:
Standard Color Kft.

8200 Veszprém, Tiizér u. 12.
Telefon: 06 88 325 055; +36 20 531 42 42

A gyart6 adatai:

APP Sp. Z o.o.

ul. Przemyslova 10,

62 300 Wrzesina

Tel.: +48 061 437 0000
Fax: +48 061 437 9137
E-mail: app@app.com.pl

1.3.1.  Felel6s személy neve: Kerecsen Zsuzsanna
E-mail: apphungary@gmail.com

1.4. SiirgGsségi telefonszam:  Egészségiigyi Toxikologiai Tajékoztato Szolgalat (ETTSZ)
1096 Budapest, Nagyvarad tér 2.
Tel.: 06 1476 6464, 06 80 201 199 (0-24 h)

2. SZAKASZ: A VESZELY AZONOSITASA

2.1. A keverék osztalyozasa:

Osztalyozas az 1272 /2008 /EK rendelet (CLP) alapjan:
Flammable Liquids 2 - H225

Aspiration hazard 1 - H304

Skin irritation 2 - H315

Specific target organ toxicity (STOT) - single exposure 3 - H336
Hazardous to the aquatic environment, Chronic 2 - H411

Figyelmeztet6 H-mondatok:

H225 - Fokozottan tlizveszélyes folyadék és goz.
H304 - Lenyelve és a légutakba keriilve halalos lehet.
H315 - Bérirrital6 hatéasu.

H336 - Almossagot vagy szédiilést okozhat.

///////

2.2. Cimkézési elemek:

A veszélyességet meghatarozo ésszetevik:
Szénhidrogének, C7-C9, n-alkanok, izoalkanok, ciklikusak
Szénhidrogének, C6, izoalkanok (< 5% n-hexan
Szénhidrogének, C7, n-alkanok, izoalkanok, ciklikusak
Szénhidrogének, C2-C12, n-alkanok, izoalkanok, ciklikusak
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GHS02

Figyelmeztet6 H-mondatok:
H225 - Fokozottan tlizveszélyes folyadék és goz.
H304 - Lenyelve és a légutakba keriilve halalos lehet.

H315 - Borirrital6 hatasu.

H336 - Almossagot vagy szédiilést okozhat.

///////

GHSO07

Az 6vintézkedésekre vonatkoz6 P-mondatok:
P261 - Keriilje a g6z6k/permet belélegzését.
P264 - A hasznalatot kovetSen a kezeket alaposan meg kell mosni.

P280 - Védikesztyli/véddruha/szemvédd /arcvédd hasznalata kotelez6.

GHS08

biztonsagiadatlap.hu

GHSO09

ORUBORE

VESZELY

P301 + P310 - LENYELES ESETEN: Azonnal forduljon TOXIKOLOGIAI KOZPONTHOZ/orvoshoz.

P331 - TILOS hanytatni.

P302 + P352 - HA BORRE KERUL: Lemosas bé vizzel.

P403 + P233 - J4l szell6z6 helyen tarolandé. Az edény szorosan lezarva tartandé.

P501 - A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi el6irasoknak megfelel6en.

2.3. Egyéb veszélyek:
A keveréknek nincs egyéb ismert egészség- vagy kornyezetkarosité hatésa.
A termék nem felel meg a PBT vagy a vPvB anyagokra vonatkozé kritériumoknak.
3. SZAKASZ: OSSZETETEL/OSSZETEVOKRE VONATKOZO INFORMACIOK
3.1. Anyag:
Nem alkalmazhato.
3.2 Keverék:
Megnevezés CAS sz4m EK sz4m reR;[S\;J;Im }Eoo/(r:)c Osztalyozas 1272/2008/EK (CLP)
' Vesz. pikt. | Vesz. kat. | Hmondat
GHS02 Flam. Liq. 2 H225
Szénhidrogének, C7-C9, 01- GHS07 Asp. Tox. 1 H304
n-alkanok, izoalkanok, - 920-750-0 | 211947385 | >50 GHS08 Aquatic H411
ciklikusak* 1-33-xxxx GHS09 Chronic 2 H336
Veszély STOTSE3 | EUH066
GHS02 Flam. Liq. 2 H225
Szénhidrogének, C6, 01- GHS07 Asp. Tox. 1 H304
izoalkanok (< 5% n- - 931-254-9 | 211948465 | <15 GHS08 Aquatic H411
hexan)* 1-34-xxxx GHS09 Chronic 2 H336
Veszély STOTSE3 | EUH066
GHS02 Flam. Liq. 2 H225
Szénhidrogének, C7, 01- GHS07 Asp. Tox. 1 H304
n-alkanok, izoalkanok, - 927-510-4 | 211947551 | <20 GHS08 Aquatic H411
ciklikusak* 5-33-xxxx GHSO09 Chronic 2 H336
Veszély STOTSE3 | EUH066
GHS02 Flam. Liqg. 3 H226
Szénhidrogének, C2-C12, 01- GHS07 Asp. Tox. 1 H304
n-alkanok, izoalkanok, - 919-446-0 | 211945804 | <15 GHS08 Aquatic H411
ciklikusak* 9-33-xxxX GHS09 Chronic 2 H336
Veszély STOTSE3 | EUH066
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Flam. Liq. 2
GHSO02 As_p. To?(. 1 H225
Skin Irrit. 2 H304
GHS08 STOT SE 3 H315
Ciklohexan 110-82-7 203-806-2 - <0,5 GHS07 .
GHS09 Aquatic H336
Veszél Acute 1 H400
y Aquatic H410
Chronic 1
Fl;rz. £1c21 2 H225
GHS02 | , ¢ ?F(')X L | H3elf
GHS08 ST%'T REo | H304
n-Hexan 110-54-3 203-777-6 - <0,5 GHS07 . . H373
Skin Irrit. 2
GHS09 H315
. STOT SE 3
Veszély . H336
Aquatic H411
Chronic 2

*: A gyart6 altal megadott osztalyozas, az anyag nem szerepel az 1272/2008/EK rendelet VI. mellékletében.
A H-mondat(ok) teljes szovegét lasd a 16. szakaszban.

SZAKASZ: ELSOSEGELY-NYUJTASI INTEZKEDESEK
Az elsG6segély-nynjtasi intézkedések ismertetése:

LENYELES:
Teenddk:
- Asériilthdz azonnal hivjunk orvost, és mutassuk meg a cimkét!
- Tilos az eszméletlen sériiltnek barmit szajon at beadni!
- Semmilyen koriilmények kozott ne hanytassuk a sériiltet!
BELEGZES:
Teenddk:
- Asériiltet vigyiik friss levegdre!
- Sziikség esetén alkalmazzunk mesterséges lélegeztetést!
- Nehézlégzés esetén adjunk oxigént!
- Légzési problémak esetén a sériilth6z azonnal hivjunk orvost, és mutassuk meg a biztonsagi adatlapot vagy
cimkét.
BORREL ERINTKEZES:
Teenddk:

- Azonnal tavolitsuk el a szennyezett ruhazatot!
- Azonnal tisztitsuk meg a bérfeliiletet b6 szappanos foly6 vizzel (15 percen at)!
- Irritacid jelentkezése esetén a sériilthoz hivjunk orvost!
SZEMBE JUTAS:
Teenddk:
- Oblitsiik ki a szemet vizzel a szemhéjszélek széthtizasaval és a szemgoly6 egyidejli mozgatasaval (kellsen
hosszu ideig)!
- Tavolitsuk el a kontaktlencséket, amennyiben vannak.
- Irritacid jelentkezése esetén forduljunk szakorvoshoz!
A legfontosabb - akut és késleltetett — tiinetek és hatasok:
Lenyelve és a légutakba keriilve halélos lehet.
Almossagot vagy szédiilést okozhat.

A szilikséges azonnali orvosi ellatas és kiilonleges ellatas jelzése:
Lenyelés esetén forduljunk orvoshoz.

SZAKASZ: TUZVEDELMI INTEZKEDESEK

Oltéanyag:

Megfelel6 oltéanyag:

Vizkod, alkoholallé oltéhab, szén-dioxid.

Alkalmatlan oltéanyag:

Ne hasznaljunk teljes vizsugarat.

Az anyagbdl vagy a keverékbdl szdrmazé kiilonleges veszélyek:

Eghet6 folyadék.

A g6z nehezebb a leveg6nél, ezért a talaj mentén terjed, és a tavoli begyulladas eshet6sége is fennall.

Egés vagy h hatasara mérgezd gazok keletkezhetnek, ezek belélegzése stlyosan karosithatja az egészséget.
Tiizoltéknak sz616 javaslat:

Az el6irasoknak megfeleld teljes véd6oltozet és kiilsé leveg6tol fliggetlenitett 1égzékésziilék alkalmazandé.
A tliz altal veszélyeztetett tartalyok/targyak/teriiletek vizpermettel hiitenddk.

Ne permetezziink kozvetleniil a tartalyt, mert fennall a tulforras veszélye.
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A szennyezett oltoviz elkiilonitve gytijtendd, ne engedjiik csatornarendszerbe.
A veszélyeztetett tartalyokat tavolitsuk el a veszély kozvetlen kozelébdl, ha ez biztonsagosan megtehetd.

SZAKASZ: INTEZKEDESEK VELETLENSZERU EXPOZiCIONAL

Személyi évintézkedések, egyéni védGeszkozok és vészhelyzeti eljarasok:

Nem siirg6sségi ellaté személyzet esetében:

A baleset helyszinén csak a sziikséges teenddket jol ismerd, kiképzett, megfelel6 egyéni védbeszkozoket visel§ személyzet
tartézkodhat.

Siirgdsségi ellatok esetében:

Viseljiink megfelel6 egyéni véddfelszerelést.

Viseljlink 1égz6késziiléket, amennyiben fennall a g6zokkel /porral/permettel szembeni expozici6 lehetdsége.
Gondoskodjunk megfelel6 szell6zésrol.

Hasznaljunk megfeleld légzésvédelmet.

Kérnyezetvédelmi 6vintézkedések:

A kornyezetbe jutott terméket, illetve a képz6d6 hulladékot a hatalyos kornyezetvédelmi el6irasoknak megfeleléen kell
kezelni. A termék és a bel6le szarmazdé hulladék élévizbe, talajba és kdzcsatorndba jutdsat meg kell akadalyozni.
Amennyiben kdrnyezetszennyezddéssel jaré esemény kovetkezett be, haladéktalanul értesiteni kell az illetékes hatésagot.
A szennyezett felmosoviz 6sszegytijtendé és az el6irasoknak megfelelen artalmatlanitandé.

A teriileti elhatdrolés és a szennyezésmentesités mddszerei és anyagai:

A szabadba jutott keveréket nem éghet6 nedvszivé anyaggal (pl. homok) kell felitatni és Osszegytijteni, majd az
osszegytjtott hulladékot szakszerii eltavolitasig/artalmatlanitasig megfelel6, cimkével ellatott, zarhaté veszélyes
hulladékgytijté tartilyba helyezve kell tarolni. Javasolt a nedvszivé anyagbol készleteket tartani olyan mennyiségben,
melyet a lehetséges Kkidmlés nagysdga indokolttd tehet. A nagy mennyiségli kiomlott anyag visszanyerését
szakszemélyzettel sziikséges elvégeztetni. Védjiikk a csatornahalézatot a lehetséges kidmlésektdl, ezaltal megévva a
kornyezetet. Ne mossuk bele a terméket a csatornahaldézatba. A nagy kiterjedésti és elkeritetlen kiomlést fojtsuk el habbal,
ezzel csokkentve a begyulladas kockazatat. A habtakardt addig tartsuk fenn, amig az érintett tertiletet biztonsagosnak nem
nyilvanitjak. A g6z nehezebb a leveg6nél, ezért tavolabbi gytjtéforrasokhoz is eljuthat (pl. a csatornahalézaton keresztiil,
alaksorban, stb.). Amennyiben a kiémlés vizen kovetkezik be, keriiljiik el a termék szétterjedését megfelelé elhatarold
eszk6zok alkalmazasaval. Nyerjiik vissza a terméket a viz felszinérdl. Védjik a kornyezetileg érzékeny teriileteket és a
vizkészleteket. Tengeren bekovetkezett kiomlés esetén hasznalhatunk a megfelelé helyi hatésagok altal engedélyezett
diszpergaldszereket. Amennyiben kérnyezetszennyezddéssel jar6 esemény kovetkezett be, haladéktalanul értesiteni kell az
illetékes hatdsagot.

Hivatkozds mas szakaszokra:

Tovabbi és részletes informaciéért 1asd a 8. és a 13. szakaszt.

SZAKASZ: KEZELES ES TAROLAS

A biztonséagos kezelésre irdnyulé dvintézkedések:

A szokasos higiénés eljarasok betartasa kotelezd.

Kertiljiik a g6zok belégzését, illetve a borrel vald érintkezést.

Hasznalat utan alaposan mossunk kezet.

A szennyezett ruhazatot hagyjuk egy jol szell6z6 helyen, a levegén megszaradni, majd utdna mossuk Ki.

Keriljiik el a termék kiomlését. A termék kezelésére, szallitdsara, tarolasara és a tartdly tisztitdsara vonatkozé atfogd
javaslatért forduljunk a termék beszallitéjahoz.

A személyi véddfelszerelés kivalasztasa kapcsan nézziik meg az adatlap 8. szakaszat.

Az ezen adatlapban talalhaté informaciokat hasznalhatjuk a helyi koriilményekkel kapcsolatos kockazatbecslés készitése
soran azokban az esetekben, amikor fel kell mérni, hogy milyen intézkedések sziikségesek a termék biztonsagos kezelése,
taroldsa és artalmatlanitasa soran.

Miiszaki intézkedések:

Kizardlag jol szell6z6 helyen hasznaljuk!

Hasznaljunk helyi elszivast, ha fennall a g6zok belélegzésének veszélye!

Tiiz- és robbanasvédelmi el6irasok:

A szennyezett rongyokat vagy egyéb tisztité anyagokat a tiiz elkeriilése érdekében artalmatlanitsuk az el6irasoknak
megfeleléen.

A biztonséagos tarolas feltételei, az esetleges 6sszeférhetetlenséggel egyiitt:

A biztonsagos tarolas feltételei:

Kizardlag jol szell6z6 helyen, h6tdl és gyujtoéforrasoktol tavol taroljuk.

A termék az eredeti, zart és megfelel6 jeloléssel ellatott, a termék hasznéalatanak megfelel6 edényben tarolandé.

Térolasi hémérséklet: 5-32 °C

Ne tavolitsuk el a taroléedényrdl a figyelmeztetd cimkéket!

Ne hasznaljuk tjra a tarol6edényeket mas termékekhez.

Az iires csomagolasok termékmaradvanyokat tartalmazhatnak; a veszélyt jelz6 cimkéket hagyjuk rajta a csomagolason
azok késébbi biztonsagos kezelése, tarolasa és artalmatlanitasa érdekében.

A gyujtoforrasokat tartsuk tavol. Melegités hatasara felrobbanhat.

Taroljuk szilard, szénhidrogéneknek ellenall6 anyagbdl késziilt padlon.

Nem 6sszeférhet6 anyagok: Oxidaldszerek és redukal6szerek, erés savak.

s

A csomagolasra/tarolasra hasznalt anyag tipusa: nincs kiilonleges el6iras.
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Meghatérozott végfelhasznalas (végfelhasznalasok):

Nem all rendelkezésre specialis itmutatas.

SZAKASZ: AZ EXPOZiCIO ELLENORZESE/EGYENI VEDELEM
Ellen6rzési paraméterek:

Munkahelyi expozici6s hatarértékek a 25/2000. (IX. 30.) EuM-SZCSM egyiittes rendelet szerint:
Ciklohexan (CAS-szam: 110-82-7): AK-érték: 700 mg/m3; CK-érték: -
n-Hexan (CAS-szdm: 110-54-3): AK-érték: 72 mg/m3; CK-érték: -

A foglalkozasi vegyi expozici6 esetén vizsgilandd biolégiai expozicids és hatdsmutaték megengedheté hatarértékei
(VIZELETBEN):

Sy f s Megengedhetd hatarérték
Bioldgiai expozici6s . T - —
Anyag neve hatés mutaté Mintavétel ideje meg/g kreatinin mikromol/mmol kreatinin
(kerekitett érték)
n-Hexan 2,5-hexan-dion miiszak utan 3,5 3,5

DNEL Expoziciés ut Expozicié gyakorisaga Megjegyzés

Munkavallalé | Felhasznalé

nincs adat nincs adat Dermalis Rovid (akut) nincs adat
Hosszas (ismételt)

nincs adat nincs adat Inhalativ Rovid (akut) nincs adat
Hosszas (ismételt)

nincs adat nincs adat Oralis Rovid (akut) nincs adat
Hosszas (ismételt)

PNEC Expozicié gyakorisaga Megjegyzés

Viz Talaj Levegd

nincs nincs nincs Rovid (egyszeri) nincs adat

adat adat adat Hosszas (folyamatos)

nincs nincs nincs Rovid (egyszeri) nincs adat

adat adat adat Hosszas (folyamatos)

nincs nincs nincs Rovid (egyszeri) nincs adat

adat adat adat Hosszas (folyamatos)

Az expozicié ellenbrzése:
A 25/2000. (IX. 30.) EiM-SZCSM egyiittes rendelet 7. § (6) bekezdése értelmében a hatarértékkel nem szabalyozott
veszélyes anyag esetében a munkaltatd koteles a tudomanyos, technikai szinvonal szerint elvarhaté legkisebb szintre
csokkenteni az expozicié mértékét, amely szinten a tudomany mindenkori alldsa szerint a veszélyes anyagnak nincs
egészségkarosito hatésa.
Megfelel6 miszaki ellenérzés:
A munkavégzés sordn megfeleld koriiltekintés sziikséges a keverék kiomlésének, padozatra, ruhazatra, bdrre, illetve
szembe jutasanak elkeriilésére.
Egyéni dvintézkedések, példaul egyéni védbeszkozok:
Altalanos 6vintézkedések:
Munka kdzben ne egylink, igyunk vagy dohanyozzunk!
A szennyezett vagy atitatédott ruhazatot azonnal tavolitsuk el.
Sziinetek el6tt és a munka végeztével mossunk kezet.
Kertiljiik el a termék szemmel vagy bérrel valé érintkezését.
1. Szem-/arcvédelem: az el6irasoknak megfeleld véddszemiiveg/véddalarc hasznalandé azokban az esetekben, amikor a
szembe jutas el6fordulhat (EN 166).
2. Boérvédelem:
a. Kézvédelem: az el6irasoknak megfeleld, nitril védékeszty(i hasznalandé (EN 374).
b. Egyéb: az el6irasoknak megfelel§ védéruhazat hasznalandé.
3. Légutak védelme: az el6irasoknak megfelel6 1égzésvédo késziilék hasznalando.
4. Ho6veszély: nem ismert.
A kérnyezeti expozicié ellendrzése:
Nincs kiilonleges utasitas.
A 8. szakasz alatti eldirasok atlagosnak tekintheté koriilmények kozott, szakszeriien végzett tevékenységre és
rendeltetésszerii felhasznalasi feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ett6l eltér6 viszonyok vagy rendkiviili
koriilmények kozott torténik a munkavégzés, a tovabbi sziikséges teenddkrél és az egyéni védoeszkozokkel
kapcsolatban szakért6 bevonasaval ajanlott donteni.
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9. SZAKASZ: FIZIKAI ES KEMIAI TULAJDONSAGOK
9.1. Az alapvet? fizikai és kémiai tulajdonsadgokra vonatkozé informaciék:
Paraméter Vizsgalati médszer Megjegyzés
1. Kiils6 jellemzdk: szintelen folyadék
2. Szag: jellegzetes
3. Szagkiliszobérték: nincs adat
4. pH-érték: nem alkalmazhaté
5. Olvadaspont/fagyaspont: nincs adat
6. Kezdd forraspont és >35°C
forrasponttartomany:
7. Lobbanaspont: -12°C
8. Parolgasi sebesség: nem alkalmazhaté
9. Gyulékonysag (szilard, gazhalmazallapot): nincs adat
10. Als6/fels6 gyulladasi hatar vagy -
robbandsi tartomanyok:
11. G6znyomas: 4,8 kPa 20°C
12. Gozstirlség: nincs adat
13. Relativ stirtiség: nincs adat
14. Oldékonysag(ok): vizben: oldhatatlan
old6szerben: aromas
old6szerekben
oldodik
15. Megoszlasi hanyados: n-oktanol/viz: nem alkalmazhaté
16. Ongyulladasi h6mérséklet: nem alkalmazhaté
17. Bomlasi h6mérséklet: nem alkalmazhaté
18. Viszkozitas: dinamikus: 24 cps 20°C
kinematikus: 40°C
8,3 mm2/s
19. Robbanasveszélyesség: levegdvel
robbanasveszélyes
keveréket képezhet

20. Oxidal6 tulajdonsagok: nem oxidalédik
9.2. Egyéb informaciodk:

Stirtiség: 705-765 kg/m3 (15 °C)

10. SZAKASZ: STABILITAS ES REAKCIOKESZSEG

10.1. Reakcidkészség:
Nem reaktiv.
10.2. Kémiai stabilitas:
Normal hémérsékleten, altalanos munkakdrilmények kozott stabil.

10.3. A veszélyes reakciok lehetGsége:
Nincsenek.
10.4. Keriilend6 kériilmények:
Napsugarzas, szikrak, lang, hé.
10.5. Nem 6sszeférheté anyagok:
Oxidaloszerek és redukaldszerek, erds savak.
10.6. Veszélyes bomlastermékek:
Nincsenek.

11. SZAKASZ: TOXIKOLOGIAI INFORMACIOK
11.1. A toxikoldgiai hatdsokra vonatkozd informécié:
Akut toxicitas: nem ismert.
Bérkorrézi6 /borirritacié: Bérirritalé hatasu.
Sulyos szemkarosodas/szemirritacié: nem ismert.
Légzdszervi vagy borszenzibilizaci6: nem ismert.
Csirasejt-mutagenitas: nem ismert.
Réakkeltd hatas: nem ismert.
Reprodukcios toxicitas: nem ismert.
Egyetlen expozicié utani célszervi toxicitas (STOT): Almossagot vagy szédiilést okozhat.
Ismétl6dé expozicié utani célszervi toxicitas (STOT): nem ismert.
Aspiracids veszély: Lenyelve és a légutakba keriilve halalos lehet.

11.1.1. Klinikai vizsgalatok eredményeinek &sszefoglalasa:
Nem all rendelkezésre adat.
11.1.2. Vonatkoz6 toxikolégiai adatok:

Szénhidrogének, C7-C9:
LD50 (oralis, patkany): > 5000 mg/kg
Standard Color Kft.
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Gyakorlatilag nem karos.

LC50 (inhalativ, patkany): > 23,3 mg/m3/4 éra
Gyakorlatilag nem karos.

LD50 (dermalis, nyudl): > 2800 mg/kg
Gyakorlatilag nem karos.

Szénhidrogének, alifas:

LD50 (oralis, patkany): > 5000 mg/kg
Gyakorlatilag nem karos.

LD50 (dermalis, nyudl): > 3000 mg/kg
Gyakorlatilag nem karos.

Szénhidrogének, C9-C12:

LD50 (oralis, patkany): > 5000 mg/kg
Gyakorlatilag nem karos.

LC50 (inhalativ, patkany): > 13,1 mg/m3/4 éra
Gyakorlatilag nem karos.

LD50 (dermalis, nyudl): > 4 cm3/kg
Gyakorlatilag nem karos.

11.1.3. Valdszin( expozicids utakra vonatkozé informacio:
Lenyelés, belégzés, borrel érintkezés, szembe jutas.

11.1.4. A fizikai, kémiai és toxikologiai jellegzetességekkel kapcsolatos tiinetek:
Nem all rendelkezésre adat.

11.1.5. Arovid és hosszu tavd expozicidbol szarmazo késleltetett és azonnali hatasok, valamint krénikus hatasok:
Lenyelve és a légutakba Kkertilve halalos lehet.
Boérirrital6 hatasu.

Almossagot vagy szédiilést okozhat.

11.1.6. A kolcsdonhatasokbdl ered6 hatasok:
Nem &ll rendelkezésre adat.

11.1.7. Az egyedi adatok hidnya:

Nincs tajékoztatas.
11.1.8. Egyéb informaciok:
Nem all rendelkezésre adat.

12. SZAKASZ: OKOLOGIAI INFORMACIOK

12.1. Toxicitas:
Az sszetevkre vonatkozé informéciok:
Szénhidrogének, C7-C9:
LL50 (hal - Oncorhynchus mykiss): > 13,4 mg/dm3/96 6ra
EL50 (héjas allatok - Daphnia magna): 3 mg/dm3/48 éra
NOEC (héjas allatok - Daphnia magna): 0,17 mg/dm3/21 nap
LOEC (héjas allatok - Daphnia magna): 32 mg/dm3/21 nap
NOELR (alga - Pseudokirchneriella subcapitata): 10 mg/dm3/72 6ra
EL50 (alga - Pseudokirchneriella subcapitata): 10 - 30 mg/dm3/72 6ra
Szénhidrogének, C9-C12:
LL50 (hal - Oncorhynchus mykiss): 10 - 30 mg/dm3/96 éra
EL50 (héjas allatok - Daphnia magna): 10 - 22 mg/dm3/48 éra
NOEC (héjas allatok - Daphnia magna): 0,097 mg/dm3/21 nap
LOEC (héjas allatok - Daphnia magna): 0,203 mg/dm3/21 nap
NOELR (alga - Pseudokirchneriella subcapitata): 1 mg/dm3/72 6ra
EL50 (alga - Pseudokirchneriella subcapitata): 4,6 mg/dm3/72 6ra

12.2. Perzisztencia és lebonthatésag:
Nem all rendelkezésre adat.
12.3. Bioakkumuldciés képesség:

Nem all rendelkezésre adat.
12.4. A talajban valé mobilitas:
Nem all rendelkezésre adat.
12.5. A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei:
PBT: nem. vPvB: nem.
12.6. Egyéb karos hatasok:
Nem all rendelkezésre adat.

13. SZAKASZ: ARTALMATLANITASI SZEMPONTOK

13.1. Hulladékkezelési médszerek:
A termék maradékainak kezelése és artalmatlanitasa a 2012. évi CLXXXV. torvény, a 225/2015. (VIIL. 7.) Kormany rendelet
ésa 72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet el6irasai szerint.
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Termék artalmatlanitasara vonatkozo informaciok:

Az artalmatlanitast engedéllyel rendelkezé hulladékartalmatlanitassal foglalkozé vallalkozéval kell elvégeztetni a helyi
el6irasoknak megfeleléen, vagy ha engedélyezett, akkor a helyszinen hagyjuk lebomlani.

A terméket és a csomagolasat kell6 6vatossaggal és felel6sségteljesen artalmatlanitsuk.

Ne helyezziik el a hulladékot tavak, arkok kdzelében, ne ontsiik a csatornaba vagy talajra.

Az iires csomagolasok termékmaradvanyokat tartalmazhatnak.

A veszélyességet jelz6 cimkék itmutatoul szolgalnak az lires csomagolasok kezelését illetGen, ezért azokat ne tavolitsuk el.
Hulladékjegyzék-kad:

A termékre nem adhat6é meg megfelel6 hulladékjegyzék-kod, mivel ennek beazonositasa a felhasznalé altal meghatarozott
felhasznaldsi moéd segitségével lehetséges. A hulladékjegyzék-kdd a Kozdsségen beliil az artalmatlanitast végzo
szakemberrel folytatott egyeztetést kovetden adhatd meg.

Csomagolas artalmatlanitasara vonatkozé informéaciok:

A vonatkozé elGirdsoknak megfelel6en artalmatlanitando.

Fizikai/kémiai tulajdonsagok, amelyek befolyasolhatjak a hulladékkezelés lehetdségeit:

Nem ismertek.

A szennyvizkezelésre vonatkoz6 utasitasok:

Nem ismertek.

Hulladékkezelési médszerekkel kapcsolatos esetleges kiilonleges 6vintézkedések:

Nincs adat.

SZAKASZ: SZALLITASRA VONATKOZO INFORMACIOK
UN-szam:

1993.

Az ENSZ szerinti megfelel6 szallitdsi megnevezés:
GYULEKONY FOLYEKONY ANYAG, M.N.N.

Szallitasi veszélyességi osztly(ok):

3.

Csomagolasi csoport:

IL.

Kornyezeti veszélyek:

Igen.

A felhasznaldt érint6 kiilonleges dvintézkedések:

A termék kezelése soran viseljliink véddfelszerelést (lasd 8. szakasz).
Kertiljiik a h6t és a langokat.

A MARPOL egyezmény II. melléklete és az IBC szabdlyzat szerinti dmlesztett szallitas:
Nem alkalmazando.

SZAKASZ: SZABALYOZASSAL KAPCSOLATOS INFORMACIOK

1. REACH nemzetkoézi szabalyozas:
AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 1907/2006/EK RENDELETE (2006. december 18.) a vegyi anyagok
regisztralasarol, értékelésérol, engedélyezésér6l és korlatozasarél (REACH), az Eurdpai Vegyianyag-ligynokség
létrehozasardl, az 1999/45/EK irdnyelv moédositasarol, valamint a 793/93/EGK tandcsi rendelet, az 1488/94/EK
biztonsagi rendelet, a 76/769/EGK tanécsi iranyelv, a 91/155/EGK, a 93/67/EGK, a 93/105/EK és a 2000/21/EK
bizottsagi iranyelv hatalyon kiviil helyezésérdl, és modositasai

2. CLP nemzetkozi szabalyozas:
AZ EUROPAI PARLAMENT ES A TANACS 1272/2008/EK RENDELETE (2008. december 16.) az anyagok és keverékek
kiviil helyezésérdl, valamint az 1907 /2006 /EK rendelet médositasaroél, és médositasai

3. A BIZOTTSAG (EU) 2015/830 RENDELETE (2015. majus 28.) a vegyi anyagok regisztralasarol, értékelésérél,
engedélyezésérdl és korlatozasardl (REACH) szo6lé 1907/2006/EK eurdpai parlamenti és tanacsi rendelet
modositasarol

4. Veszélyes anyagokkal kapcsolatos hazai rendeletek:
2000. évi XXV. torvény a kémiai biztonsagrdl és mddositasai
a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes eljarasok, illetve tevékenységek részletes
szabalyairoél sz616 44/2000 (XII. 27.) EiilM rendelet és mddositasai

5. Ahulladékra vonatkoz6 hazai el6irasok:
2012. évi CLXXXV. térvény a hulladékrol
225/2015. (VIII. 7.) Kormany rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol
72/2013. (VIIL. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékrdl

6. Vizszennyezéssel kapcsolatos hazai rendeletek:
220/2004 (VII. 21.) Korm. rendelet és mddositasai

7. Munkavédelemre vonatkoz6 hazai el6irasok:
1993. évi XCIIL torvény a munkavédelemrdl, mdédositasai és vonatkozé NM, MiiM rendeletei
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8. A munkahelyek kémiai biztonsagara vonatkoz6 hazai el6irasok:
25/2000. (IX. 30.) EiiM-SZCSM egyiittes rendelet és médositasai

Kémiai biztonsagi értékelés: nem késziilt.

SZAKASZ: EGYEB INFORMACIOK

A biztonsagi adatlap feliilvizsgalataval kapcsolatos adatok:

A Biztonsagi adatlap atdolgozasra keriilt a az (EU) 2015/830 Rendeletnek megfeleléen (1-16. szakasz).

Az BsszetevOk és a keverék osztalyozasa kiegészitésre kertlt az 1272/2008/EK Rendelet (CLP) és moédositasainak
megfeleléen.

A biztonsagi adatlapban el6forduld roviditések teljes szovege:

DNEL: Derived no effect level (Szarmaztatott hatdsmentes szint). PNEC: Predicted no effect concentration (Becsiilt
hatasmentes koncentracié). CMR hatasok: karcinogenitds, mutagenitas és reprodukciés toxicitds. PBT: perzisztens,
bioakkumulativ és toxikus. vPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulativ. n.m.: nincs meghatarozva. n.a.: nem
alkalmazhatd.

AK-érték: megengedett atlagos koncentracié. CK-érték: megengedett csticskoncentracié (rovid ideig megengedhetd
legnagyobb levegdszennyezettség). MK-érték: maximalis koncentracié. VOC (Volatile Organic Compound): szerves illékony
vegyiilet.

Felhasznalt irodalom/forrasok:

a biztonsagi adatlap korabbi verzidja (2014. julius 11., 2. verzid),

a gyart¢ altal kiallitott biztonsagi adatlap (2015. 08. 18.)

Az 1272/2008/EK rendelet szerinti osztalyozashoz hasznalt médszerek:

Flammable Liquids 2 - H225 Vizsgalati mddszer (teszt adatok) alapjan
Aspiration hazard 1 - H304 Szamitasi eljaras alapjan
Skin irritation 2 - H315 Szamitasi eljaras alapjan

Specific target organ toxicity (STOT) Szamitasi eljaras alapjan
- single exposure 3 - H336

Hazardous to the aquatic Szamitasi eljaras alapjan
environment, Chronic 2 - H411

A biztonsagi adatlap 2. és 3. szakaszaban el6fordulé H-mondatok teljes szovege:
H225 - Fokozottan tlizveszélyes folyadék és goz.

H226 - Tiizveszélyes folyadék és gbz.

H304 - Lenyelve és a légutakba keriilve halalos lehet.

H315 - Bdrirritalé hatasu.

H336 - Almossagot vagy szédiilést okozhat.

H361f - Feltehet6en karositja a termékenységet.

H373 - Ismétl6dd vagy hosszabb expozicid esetén karosithatja a szerveket.

///////
///////

zzzzzzz

EUH 066 - Ismétl6d6 expozicié a bor kiszaradasat vagy megrepedezését okozhatja.

Tovabbképzésre vonatkozé tanacsok: nem all rendelkezésre adat.

Ez a biztonsagi adatlap a termék gyartéja/beszallitoja altal rendelkezésre bocsatott dokumentaciok alapjan késziilt, és
megfelel a vonatkozé rendeleteknek és elirasoknak.

A biztonsagi adatlapban foglalt informaciék, adatok és ajanlasok, amelyeket a kiadas idépontjaban pontosnak, helytallénak
és szakszertlinek tartunk, hozzaérté szakemberek johiszemil munkajabol szarmaznak. A termék felhasznalasa és kezelése
soran bizonyos kortilmények kdzott tovabbi, itt nem emlitett megfontolasok is sziikségessé valhatnak.
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A biztonsagi adatlapban foglalt informaciék megbizhatésaganak mérlegelése, valamint a termék konkrét felhasznalasi és
kezelési mddjanak megallapitasa a tevékenységet végzd felel6ssége. A felhasznalé koteles minden olyan hatalyos

7

jogszabalyi el6irast betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységre vonatkozik.

Biztonsagi adatlapot készitette: ToxInfo Kft.

A biztonsagi adatlap értelmezésével kapcsolatos szakmai segitségnyujtas:
+36 70 335 8480; info@biztonsagiadatlap.hu
Biztonsagi adatlap letoltése:

ElAE
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